
 

 

SilverSeal Quellmembrane, die „leichte, quellende, selbstdichtende“ Abdichtung 
_______    ____ ___________________________________________________________________    __-________  

,  
Testergebnisse CEMproof® SilverSeal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstprüfung der Abdichtungsbahn „SilverSeal Spezialvlies“ für die Bauwerksabdichtung gegen 
Bodenfeuchtigkeit und Wasser (Typ T) 
(Prüfgrundlage: DIN EN 13967, Ausgabe März 2007, mit den darin enthaltenen Prüfnormen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN ISO 12572:2001-09   

  
Probenmittelwert 2,92 x 10  [kg/(m²xh)]; 9,3 sd-Wert [m] 

Dokumentennummer 5303/723/07 - Mc vom 18.04.2008 

Dichtigkeitstest Dichtheit der 5 cm 
Überlappung verklebt mit 
CEM 805   

  

Wasserdruck Dauer der Einwirkung Prüfergebnis 
0,2 bar 72 h dicht 
0,5 bar 24 h dicht 
1,0 bar 24 h dicht 
1,5 bar 24 h dicht 
2,0 bar 14 d dicht 
2,5 bar 24 h dicht 
Hiernach wurde der Versuch erfolgreich abgebrochen! 
Dokumentennummer 5087/467/07b - Pan vom 27.04.2007 

 

Test Prüfverfahren Ergebnis 
Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 frei von sichtbaren Mängeln 

Maße und Abweichungen 

DIN EN 1848-2   

Geradheit x = 2 mm/10m 
Planlage x = 0 mm 
Breite x = 2009 mm 

Dicke und flächenbezogene Maße 
DIN EN 1849-2   

Dicke x = 2,82 mm  s= 0,079 mm 
Masse x = 498 g/m² 

Wasserdichtheit 

DIN EN 1928 Verfahren B 

dicht Wasserdruck 60 kPa (0,6 bar) 
Prüfdauer 24 h 
Prüfklima: DIN 50014-23/50-2 

Widerstand gegen Stoßbelastung 
DIN EN 12691 Verfahren A 

dicht Untergrund: AI-Platte 
250 mm Fallhöhe 

Widerstand gegen Alterung 

DIN EN 1296 12 Wochen bei 70°C 

dicht 
DIN EN 1928 Verfahren B 
Wasserdruck 60 kPa (0,6 bar) 
Prüfdauer 24 h 
Prüfklima: DIN 50014-23/50-2 

 

CEMproof® 
SilverSeal „aktiv“



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Weitere Prüfberichte:   Mikrobiologische Beständigkeit 
     Verhalten in verschiedenen flüssigen Medien 
     Hydrolysebeständigkeit 
     Oxidationsbeständigkeit 
     Durchlässigkeitsversuche nur am Vlies selbst 
     Unbedenklichkeit für Boden-Grundwasser nach BBodSchV 
 

        

 

Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien 

DIN EN 1847 Lagerungsdauer 16 
Wochen in Alkalienlösung 

dicht DIN EN 1928 Verfahren B 
Wasserdruck 60 kPa (0,6 bar) 
Prüfdauer 24 h 
Prüfklima DIN 50014-23/50-2 

Weiterreißwiderstand 

DIN EN 12317-1 Weiterreiswiderstand [N] 
Probekörper 100 mm x 200 mm längs: x = 280  s = 8,6 

v = 100 mm/min quer:  x = 273  s = 17,1 

Nagelabstand: 50 mm   
Prüfklima DIN 50014-23/50-2 

Scherwiderstand der Fügenaht 

DIN EN 12317-1 Höchstzugkraft [N/50 mm] 
Probekörper 50 mm x 300 mm x = 45,4  s = 6,7  
freie Einspannlänge 200 mm 

  

v = 100 mm/min 
Verklebt mit CEM 805 Kleber 
Prüfklima DIN 50014-23/50-2 

Widerstand gegen statische Belastung 
DIN EN 12730 

dicht Untergrund Beton 
Verfahren B: Belastung 20 kg 

Zug - Dehnverhalten 

DIN EN 12311-2 Höchstzugkraft [N/50 mm] 
Verfahren B längs: x = 290  s = 11,2 
v = 100 mm/min quer:  x = 421  s = 19,8 
freie Einspannlänge: 120 mm Höchstzugkraftdehnung [%]  
Prüfklima DIN 50014-23/50-2 längs: x = 166  s = 10,3 
  quer:  x = 151  s = 7,9 

Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 Europäische Klasse E 
DIN EN 13501-1 nicht brennend 

Dokumentennummer 5049/459/07 - Pan vom 24.10.2007 
 
 

CEMproof® SilverSeal aus dem Hause BPA                   
ist DIE Flächenabdichtung                                  
mit geprüfter Sicherheit! 

 
  

 

 


